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MATERIALES PLANOS Y LAMINAS ‘ ?'ﬂﬂE:zggi

PLACA ESTRUCTURAL A-36, A-283-C Y A-572 GR.50

Composicion Quimica Propiedades Quimicas

C Mn P S Si L.E U.T. % Elon

Ksi Min Ksi | 8 min.

ASTM A-36 0.27 1.20 | 0.035 | 0.040 | 0.040 36 58-80 | 20
ASTM A-283-C 0.24 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.040 30 55-75 | 22
ASTM A-572 0.23 1.35 | 0.040 | 0.040 | 0.040 50 65 18
GR. 50
PLACA ANTIDERRAPANTE

MEDIDAS | 1/8” | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” Cc10 | C11 | C12 | C-14

Kg./Pza.|Kg./Pza. Kg./Pza.| Kg./Pza. Kg./Pza.|Kg./Pza.|Kg./Pza. Kg./Pza.|Kg./Pza.

ESPESOR | .125 187 .250 313 #8175 119 119 .104 .074
pulg 3.18 4.76 6.35 7.9 9.53 3.42 3.17 2.67 1.90

3x8 60 90 120 150 180 65 58 51 36
3 x10’ 75 113 150 185 226 81 72 63 45
4'x8 80 120 160 195 241 87 77 67 48

4'x10’ 100 150 200 245 301 108 96 84 60

PESOS TEORICOS DE PLACA (Kg.)

Pulgadas | 316" | 14" | 516" | 38 | M6 | 12" | o8 | 4 | & | £ | 14| 12| 13| 2 | 212
Milésimas | 0188 | 025 | 0.313 | 0.375 | 0438 [ 05 | 0625 | 075 | 0875 | 1000 | 1250 | 1500 | 1.750 | 2000 | 2500

Milimetros | 48 | 64 | 79 | 95 | 14 | 127 | 159 | 191 | 222 | 264 | 3175 | 381 | 4445 | 508 | 636
Kg/m? | 37.35 | 4979 | 6224 | 7469 | 87.44 | 9959 | 12448 | 149.38 | 174.28 | 199.18 | 248.97 | 298.76 | 348.56 | 398.35 | 497.94
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MATERIALES PLANOS Y LAMINAS ‘ ?kﬂE:zéﬁ

LAMINA NEGRA ROLADA EN CALIENTE

P O POR HOJA OGRAMO
ESPESOR PESO | 3'x 6’ 3’x8 | 3Ix10° | #x8 | 4x10 | 4x20° | 5x10° | 5 x 20’
CALIBRE | mm. | Pulg. | Kg./m? |0.914x1.83|0914x244 |0914x305| 1.22x244 | 122x305 | 1.22x6.10 | 1.22x3.05 | 1.22x6.10
bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc
10 3.42 1 0.135 | 27.747 | 46.40 61.87 77.33 82.49 103.11 206.22 125 250

11 3.05|0.120 | 24.664 | 41.24 54.99 68.74 73.32 91.65 183.31
12 2.67 | 0.105 | 21.581 | 36.09 48.12 60.15 64.16 80.20 160.39
13 2.29 | 0.090 | 18.498 | 30.93 41.24 51.55 54.99 68.74 137.48
14 1.91]0.075 | 15.415 | 25.78 34.37 42.96 45.83 57.28 114.57

LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO

P O POR OJA OGRAMO
NORMA: ASTM A-36

ESPESOR PESO | 3’x6’ 3Ix8 | Ix10° | 4x8 | 4x10 CALIDAD: SAE 1010-1008
CALIBRE | mm. | Pulg. | Kg/m? |0914x1.83 | 0914x244 | 0914x3.05 | 1.22x244 | 1.22x3.05

bxc bxc bxc bxc bxc
16 1.52 | 0.060 | 12.211 20.42 27.23 34.03 36.30 45.38 C
18 1.22 | 0.048 | 9.769 16.34 21.78 27.23 29.04 36.30 al
p————
b

20 0.91 | 0.036 | 7.327 12.25 16.34 20.42 21.78 27.23
22 0.76 | 0.030 | 6.105 10.21 13.61 17.02 18.15 22.69
24 0.61 | 0.024 4.884 8.17 10.89 13.61 14.52 18.15 Los pesos representados son tericos,
26 0.49 | 0.019 | 3.867 6.47 8.62 10.78 11.50 14.37 por lo tanto puede existir variacion

GALVANIZADA, LISA

PESO POR HOJA OGRAMO
ESPESOR | PESOPORM.L. | 37 x6" | 3"x8°  3"x10” | 3"x12"  4°x8 | 4" x10° | 4”x12”
CALIBRE | mm. ’é%gs' ﬁgFflrgs' 0914x 183 | 0914x244 | 0914x305 | 0.914x366 | 122x244 | 122x305 | 122x366
bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc
10 | 342| 2545 | 3395 | 4657 62.10 7762 93.14 82.83 10350 | 124.25
12 | 266| 1932 | 2576 | 3535 47.14 59.00 7071 62.85 7857 94.28
14 | 190 | 1387 | 1850 | 2538 3384 4230 50.76 4514 56.42 6771
16 | 152| 1116 | 1487 | 2042 2732 3403 40,84 36.28 4535 5442
18 | 121| 897 | 119 | 1641 2189 2736 3283 29.18 36.47 4377
20 0.91 6.79 9.06 12.42 16.56 20.70 24.85 22.11 27.63 33.15
2 o7 511 | 76 1043 1391 1739 20.86 1854 2318 2781
% |o061| 406 | 542 743 991 1238 14.36 1322 1653 19.38
26 0.45 3.52 469 6.44 8.59 10.74 12.88 11.44 14.30 17.15
28 | 038 297 | 3.9 544 724 9.05 10386 9.66 1207 1450
30 | 030 244 446 595 7.44 893
32 | 025 189 345 461 576 692

m.l. (metro lineal)



MATERIALES PLANOS Y LAMINAS

R-72 LAMINA GALVANIZADA, LAMINA PINTADA
ESPESOR 3Ix6 | Ix8& | Ix10 | Ix12 | I¥x14’ | 3I'x16’ | I'x18 | 3'x20° | I’'x24’
CALIBRE | mm. |0.914x1.83|0914x244 | 0914 x3.05 |0.914x3.66(0.914 x4.27| 0.914 x4.88 | 0.914x5.50 | 0.914 x6.10 | 0.914 x7.32
bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc
24 610 74 9.91 12.38 21.70 3294
26 450 8.59 10.74 12.81 14.94 17.08 19.25 21.35 25.62
28 .380 7.00 9.50 10.98 21.96
30 .300 4,04 6.74 8.08 10.70 12.10 13.50
32 36 4.80 6.00 7.20 8.50 9.70 10.90 12.10 14.50
PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS
R-101 LAMINA GALVANIZADA, LAMINA PINTADA

ESPESOR 4x6 | 4x8 | #x10° | #x12 | 4#x14 | 4x16’ | 4#x18 | 4'x20' | 4'x24

CALIBRE | mm. | 1.22x244 | 1.22x244 | 1.22x305 | 1.22x3.66 | 1.22x4.27 | 1.22x4.88 | 1.22x550 | 1.22x6.10 | 1.22x7.32
bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc bxc
24 .610 11.22 11.22 13.10 16.47 19.21 21.46 24.75 27.45 33.67
26 450 7.87 10.50 13.10 15.70 18.40 21.00 23.70 26.20 31.50

PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS

R-72 /A /O /\_/\__/\U razyrio

Cubiertas de naves industriales, bodegas y construcciones en
general, en donde se requiera mediana capacidad estructural

R 1 O 1 y de desaglie. Disponible en las sig. longitudes:
- N\ S/ 183m,244m,305m, 366 m, 4.27 m, 488 m., 550 m. y
6.10m.

LAMINA GALVANIZADA, LAMINA PINTADA CALIBRE - 32
MEDIDA BEE#E:E 3"x10” | 3"x12” | 3"x14” | 3"x18” | 3"x20”

PESO
Kg./hoja

4.61 5.76 6.91 8.07 10.39 11.53

PROPIEDADES DE LA SECCION 4

LOSACERO (Sin concreto)

SECCION 4 CALIBRE PESO PESO PESO
(Kg./m.l.) (Kg./Pza.) (Kg./m?)

m 24 5.42 33.06 5.92

22 7.60 46.36 8.30
20 9.06 55.20 9.90
18 11.96 72.90 13.07

m.l. (metro lineal)




MATERIALES PLANOS Y LAMINAS ‘?kﬂE:zggi

TABLA DE TOLERANCIAS LAMINA NEGRA

A RO s A ge F gada AB RO e as de F gada
No. Medida Tolerancia No. Medida Tolerancia
3 .2391 0.2465 a 0.2317 18 0.0478 0.0508 a 0.0449
4 2242 0.2316 a 0.2168 19 0.0418 0.0448 a 0.0389
5 .2092 0.2167 a 0.2018 20 0.0359 0.0388 a 0.0344
6 1943 0.2017 a 0.1869 21 0.0329 0.0343 a 0.0314
7 1793 0.1868 a 0.1719 22 0.0299 0.0313 a 0.0284
8 0.1644 0.1718 a 0.1570 23 0.0269 0.0283 a 0.0255
9 0.1495 0.1569 a 0.1420 24 0.0239 0.0254 a 0.0235
10 0.1345 0.1419 a 0.1271 25 0.0209 0.0224 a 0.0195
11 0.1196 0.1270 a 0.1131 26 0.0179 0.0194 a 0.0172
12 0.1046 0.1120 a 0.0972 27 0.0164 0.0171 a 0.0157
13 0.0897 0.0971 a 0.0822 28 0.0149 0.0156 a 0.0142
14 0.0747 0.0821 a 0.0710 29 0.0135 0.0141 a 0.0128
15 0.0673 0.0709 a 0.0636 30 0.0120 0.0127 a 0.0113
16 0.0598 0.0635 a 0.0568 31 0.0105 0.0112 a 0.0101
17 0.0538 0.0567 a 0.0509 32 0.0097 0.0100 a 0.0094
TUBO CEDULA 30 TUBO CEDULA 40
DIA RO P OR DIA RO P OR
O A DE PARED ’ O 0 A DE PARED : O

Pulg.| mm. | Pulg. mm. Kg./m. [Kg./Pza.| | Pulg.| mm. Pulg. mm. | Kg./m. | Kg./Pza.
12 | 21.3 | 0109 | 2.77 0.93 | 5.94 12 | 21.3 | 0.109 | 2.77 1.23 7.90
3/4 | 26.7 | 0.113 | 2.87 118 | 7.58 3/4 | 26.7 | 0.113 | 2.87 1.63| 10.44
1 334 | 0.133 | 3.38 1.18 | 9.43 1 33.4 | 0.133 | 3.38 2.57| 16.45
11/4| 42.2 | 0.140 | 3.56 2.29 | 14.67 11/4) 422 | 0.140 | 3.56 3.33| 21.33
11/2| 48.3 | 0.145 | 3.68 2.57 | 16.50 11/2| 48.3 | 0.145 | 3.68 3.89| 24.91
2 | 60.3 | 0.154 | 3.91 3.66 | 23.44 2 | 60.3 | 0.154 | 3.91 5.00| 32.00
21/2| 73.0 | 0.203 | 5.16 4.37 | 28.00| [21/2| 73.0 | 0.203 | 5.16 8.59| 55.00
3 | 889 | 0.216 | 549 6.25 | 40.00 3 | 889 | 0216 | 549 | 12.16/ 77.83
31/2| 101.6 | 0.226 | 5.74 7.03 | 45.00 4 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 15.62 100.00
4 1143 10237 | 6.02 7.81 | 50.00 6 | 168.3 | 0.258 | 6.35 | 27.61 176.76

6 | 168.3 | 0.258 6.35 18.52 |118.56 *Longitud de 6.40 mts. / Pza.
*Longitud de 6.40 mts. / Pza.




PERFILES DERIVADOS

DE LA LAMINA

TUBO GALVANIZADO CEDULA 40-L200

DIA RO DIA RO _ - D. PRESIO R PESO NO AR
O A RIOR O 0 DRO REMO LISO = J
Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm. Lbs./Pulg. Kg./m. Lbs./Pie | Kg.m. | Kg./Pza. Pza.paq.
1/2 13 | 0.840 | 21.3] 0.090 | 2.29 | L-200 700 49 0.70 1.07 7.0 120
3/4 19 | 1.050 | 26.7| 0095 | 241 | | 200 700 49 0.97 1.45 9.0 84
1 25 | 1.315 | 334 0.104 | 2.64 | L-200 700 49 1.35 | 2.00 13.0 60
11/4 32 | 1660 | 422| 0110 | 2.79 | L-200 | 1200 84 1.82 2.72 175 42
11/2 38 | 1.900 | 483| 0.114 | 2.92 | L-200 | 1200 84 219 | 327 21.0 36
2 51 | 2375 | 60.3| 0.120 | 3.05 | |-200 = 1200 84 289 | 430 275 26
21/2 64 | 2875 | 73.0| 0.160 | 4.06 | L-200 137 4.64 6.25 40.0 18
3 76 | 3500 | 88.9] 0.170 | 432 | L-200 | 1750 123 6.06 | 9.01 57.5 14
4 102 | 4500 |114.3| 0.185 | 4.70 [ L-200 | 1500 105 854 | 12.70 81.0 10
5 127 | 6.065 |143.5| 0.188 | 4.78 | L-200 | 1020 72 [ 12.92 | 19.26 | 123.0 7
6 152 | 6.625 |168.3| 0.250 | 6.35 | L-200 | 1360 9 | 17.02 | 2536 | 162.0 7
TUBO MOFLE
A DIA RO PESQO A DIA RO PESC
Pulg. Kg./m. Kg./Pza. Pulg. Kg./m. Kg./Pza.
2 2.37 14.2 11/4 1.0 6.0
14 3 387 222 18 1172 12 7.2
31/2 3.83 23.0 13/4 1.4 8.4
1/2 0.46 2.8 2 16 9.6
5/8 0.60 3.6 21/4 1.8 10.8
3/4 0.70 4.2 2 1/2 2.0 12.0
7/8 0.90 5.4 3 2.3 13.8
1 1.00 6.0 31/2 27 16.2
11/4 12.86 7.2 4 3.0 18.0
11/2 1.50 9.0 12 0.3 1.8
16 11/3 1.70 10.2 20 5/8 0.4 2.4
17/8 1.80 10.8 3/4 0.5 3.0
2 2.0 12.0 7/8 0.5 3.0
21/4 2.23 13.4 1 0.6 3.6
21/2 2.40 14.4 11/8 0.7 4.2
3 2.90 17.4 11/4 0.7 4.2
31/2 3.33 20.00 11/2 0.9 5.4
4 3.76 22.6 13/4 1.0 6.0
12 0.40 2.4 17/8 1.1 6.6
5/8 0.50 3.0 2 1.2 7.2
3/4 0.60 3.6 2112 15 9.0
22
18 7/8 0.70 42 3 1.8 10.8
1 0.80 4.8 7/8 0.38 2.3
11/8 0.90 5.4 1 0.48 2.9

*Longitud de 6.4 mts. / Pza.




DE LA LAMINA LERRELAIZST

TUBO NEGRO
A o0 PESOR D12 0 PESOR
DESQ PESO
0 A DE PARED o A DE PARED
Pulg. Pulg. mm. | Kg./Pza. | Kg./m. Pulg. Pulg. | mm.| Kg./Pza. | Kg./m.
8 3/16 299.00 | 24.50 12 3/8 914.00 | 74.91
10 3/16 4.8 386.00 | 31.63 14 3/8 1,01000 | 82.78
12 3/16 460.00 | 37.70 16 3/8 1:154.00 |  94.59
4 1/4 98.00 8.03 18 3/8 95 | 128300 | 105.16
6 1/4 156.00 | 1278 20 3/8 1.428.00 | 117.04
8 1/4 412,00 | 33.70 24 3/8 1,718.00 | 140.81
10 1/4 516.00 | 42.29 30 3/8 2.154.00 | 176,55
12 1/4 ” 616.00 | 50.49 36 3/8 2,590.00 | 212.29
14 1/4 : 680.00 | 55.73 8 112 788.14 | 64.60
16 1/4 764.00 | 62.62 10 172 1,00000 | 81.96
18 1/4 86047 | 70.53 12 172 121000 | 99.18
20 1/4 958.00 | 78.52 14 172 131000 | 107.37
30 1/4 1,528.00 | 125.24 16 112 127 | 153000 | 12540
6 5/16 172.00 | 14.09 18 112 - 1,695.00 | 138.93
8 5/16 526.00 | 43.11 20 112 1,890.00 | 154.91
10 5/16 79 622.00 | 50.98 24 112 2/280.00 | 186.88
12 5/16 - 74000 | 60.65 30 112 2/860.00 | 134.42
14 5/16 828.00 | 67.86 36 1/2 3144100 | 282.04
16 5/16 950.00 | 77.86 10 5/8 1,266.00 | 103.77
6 3/8 460.00 | 37.70 12 5/8 1,468.43 | 120.32
8 3/8 95 600.00 | 49.18 14 5/8 159 | 162400 | 13311
10 3/8 75000 | 6147 16 5/8 - 1,866.00 | 152.95
20 5/8 2/351.00 | 192.70
24 5/8 2,839.00 | 232.70
POLIN MONTEN
DER A DA A BR O D P O
Pulg. mm. mm. Kg./m. Kg./Pza.
a c d
3 12 8 520 750
3 76 38 16 6 2.13 12.8
3 16* 6 2.16 13.0
4 14* 4 2.25 13.5
4 10 6 6.33 38.0
4 101 50 12 6 466 28.0
4 14* 6 3.33 20.0
4 101 38 14 6 3.23 19.4
4 16 6 2.70 16.2
4 16* 6 2.75 16.5
5 14 5 3.08 185
5 127 50 14* 5 3.00 18.0
5 14 6 3.66 22,0
6 10 6 7.00 42.0
e 8 1 8 200 540
a 6 152 50 14* 6 416 25.0
6 16 6 333 20.0
7 12 7 9.00 54.0
d Te 7 177 69 14 7 6.00 36.0
8 14 6 5.43 32.6
8 14* 6 5.66 34.0
b s g1 | 48| B
8 203 69 12 8 10.25 615
POLIN MONTEN 8 14+ 8 7.33 440
8 14 12 1116 67.0
8 14* 8 7.00 440
10 12 6 9.16 55.0
10 1 10 1800 | 1080
10 254 69 12 10 14,53 87.2
10 14 10 10.33 62.0
10 14* 10 10.50 63.0
12 10 10 24.00 144.0
15 R N
12 304 89 10 12 26.66 160.0
12 12 12 21.41 1285
12 14* 12 15.00 90.0




PERFILES DERIVADOS
DE LA LAMINA

PTR
DIMENSIONES ESPESOR COLOR PESO TEORICO
Pulg. mm. CALIBRE mm. Kg./m. Kg./Pza.
3/4” x 3/4” 19.1 x19.1 14 1.89 Azul .95 5.75
1" x1” 16 1.52 1.16 717
1”x1” 16 1.52 Galv. 1.14 7.00
17”x1” 14 1.89 Azul 1.37 8.40
1”x1” 14 1.89 Galv. 1.40 8.60
1" x1” 254 x254 16 1.52 Galv. 1.14 7.00
1" x1” 12 2.66 Blanco 1.83 10.6
17x1” 10 3.42 Rojo 2.42 14.80
17”x1” 11 3.04 Verde 1.96 12.00
1-1/4” x 1-1/4” 16 1.52 1.42 8.72
1-1/4” x 1-1/4” 16 1.52 Galv. 1.55 9.50
1-1/4” x 1-1/4” 31.7x31.7 14 1.89 Azul 1.78 10.90
1-1/4” x 1-1/4” 14 2.66 Galv. 1.80 11.00
1-1/4” x 1-1/4” 12 2.66 Blanco 2.54 15.50
1-1/2” x 1-1/2” 16 1.52 1.80 11.00
1-1/2” x 1-1/2” 14 2.66 Azul 2.22 13.60
1-1/2” x 1-1/2” 14 2.66 Galv. 2.29 14.00
1-1/2” x 1-1/2” 16 1.52 Galv. 1.78 10.91
1-1/2” x 1-1/2” 38.1x38.1 12 2.66 Blanco 2.95 18.00
1-1/2” x 1-1/2” 10 3.42 Rojo 3.65 22.30
1-1/2” x 1-1/2” 10 3.42 Galv. 3.65 22.31
1-1/2” x 1-1/2” 11 3.04 Verde 3.21 19.60
1-3/4” x 1-3/4” 444 x44.4 14 2.66 Galv. 2.45 15.00
2’x1” 14 2.66 Azul 2.16 13.20
2’x 1 14 2.66 Galv. 2.70 13.50
2’x1” 50.8 x 254 16 1.52 1.80 11.00
X1 S0.8 x 254 16 152 Galv. 1,60 9.96
2’x1” 11 3.04 Verde 3.45 21.45
2" x1-1/2" 14 2.66 Azul 2.45 15.00
2"x2" 16 1.52 2.45 15.00
2"x2" 14 1.89 Azul 2.83 17.30
2’x2 14 1.89 Galv. 2.95 18.00
2"x2 50.8 x 50.8 16 1.52 Galv. 2.83 17.30
2"x2" 12 2.66 Blanco 3.98 24.30
2"x2" 9 3.80 Rojo 5.19 31.67
2’x2 11 3.04 Verde 4.44 27.10
2-1/2" x 1-1/4” 63.5x31.7 14 1.89 Azul 2.70 16.50
2-1/2" x 1-1/2” 11 3.04 Verde 4.59 28.00
2-1/2” x 1-1/2” 63.5 x 38.1 14 1.89 Azul 2.95 18.00
2-1/2” x 1-1/2” 14 1.89 Galv. 2.95 18.00




DE LA LAMINA LERRELAIZST

PTR
) 0 PESOR OLOR PESO TEORICQ
Pulg. mm. CALIBRE mm. Kg./m. Kg./Pza.

2-1/2" x 1-1/2" 63.5 x 38.1 7 455 Rojo 5.24 32.00
212" x 212" 14 1.89 Azul 3.68 22.50
2-1/2" x 2-1/2" 14 1.89 Galv. 3.68 22.50
2-1/2" x 2-1/2" 63.5 x 63.5 1 3.04 Blanco 5.78 35.28
2:1/2" x 2-1/2" 7 455 Rojo 8.24 50.32
2:1/2" x 2-1/2" 10 3.80 Verde 6.52 39.82
3 x 1112 14 1.89 Azul 3.19 19.46
3" x 1-1/2 76:2x 381 14 1.89 Galv. 3.27 20.00
X2 14 1.89 Azul 3.68 22.50

3 x2 1 3.04 Blanco 573 35.00
o 76.2x50.8 7 4.55 Rojo 8.28 50.56
S 9 3.80 Verde 6.77 41.30
3"x3 14 1.89 Azul 4.40 26.90
3x3 1 3.04 Blanco 6.80 4153

3 x 3 762x762 7 455 Rojo 10.65 64.98

3 x3 9 3.80 Verde 8.26 55.40
3-1/2" x 3-1/2" 14 1.89 Azul 5.16 31.50
3-1/2" x 3-1/2" 66,9 5 85.9 1 3.04 Blanco 8.11 49.50
3-1/2" x 3-1/2" Y X e 7 455  Rojo 7.78 71.00
3-1/2" x 3-1/2" 9 3.80 Verde 9.83 60.00
47 x 1112 14 1.89 Azul 3.77 23.00
4 x 1-1/2 1016x 381 14 1.89 Galv. 3.93 24.00
%2 14 189 Azl 4.26 26.00
X2 1 3.04 Blanco 6.96 42,50
4x2 101.6x50.8 7 455 Rojo 10.59 64.61

4 x2 9 3.80 Verde 8.19 50.00

4 x3 14 1.89 Azul 4.91 30.00
4x3 1 3.04 Blanco 8.16 49.80
4x3 101.6x76.2 7 455 Rojo 12.44 75.90

4 x3 9 3.80 Verde 9.73 59.40

4 x4 14 1.89 Azul 578 35.30
x4 1 3.04 Blanco 9.42 57.50

4 x4 016x1016 7 4.55 Rojo 10.09 86.00

4 x4 9 3.30 Verde 11.57 70.62

5" x2" 127 x 50.8 Blanco 8.87 55.00
5x 5 127 x 127 Blanco 11.80 72.00
6"x2" 152.4 x 50.8 14 1.89 Azul 6.39 39.00

6" x3 152.4 x 76.2 1 Blanco 10.78 65.80

6" x 4" 152.4 x 101.6 11.28 68.85




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS

VENTANA

Longitud 6.00 mts.

PRODUCTO DESCRIPCION CALIBRE Kg./m. Kg./Pza. Zf:jé

25 mm

= ZV-101 Angulo Liso, este perfil es el que
. forma la hoja de la ventana, la cual es la 18 1.30 7.80 10
25 mm que tiene movimiento, sea corredizo o 20 0.96 5.50 10
abatible y su ceja sostiene el vidrio. ’ '
25 mm ZV-103 La “T” sencilla va en la parte
‘ ! cent_ral dela vent_ana _corrediza o] 18 145 8.70 10
26 mm aba_tlb_le Yy Sus cejas sirven para sostener 20 1.05 6.30 10
el vidrio y/o mosquetero.
ZV-106 La “Z”, se puede utilizar como
25mm perfil
I 18 1.50 9.00 10
o ZV-103 con la diferencia que al tener la
ceja en desigual posicién facilita otros 20 1.06 6.40 10

usos (ventana abatible con movimiento
de la hoja interior, exterior, etc.).

Z\V-116 Perfil escalonado con doble

ceja, se usa en la parte inferior
— exclusivamente para ventana corrediza,
% '"”“L donde la hoja que tiene movimiento 20 1.47 8.83 6

va montada sobre la ceja superior, en
la ceja inferior se colocan los vidrios
cuando existan fijos.

2ty ZV-120 Chambrana estructural tiene la
misma funcion que el perfil ZV-121, pero 18 1.40 8.40 8
25 mmT para ventanas mas estructurales y otros 20 1.40 8.40 8
1 usos que requieran mayor resistencia. ’ '
57 mm ZV-121 La chambrana se utiliza como
marco de la ventana (superior y lateral, 18 1.35 8.15 8
en la corrediza y en la abatible los cuatro
25mm lados) y en su ceja sostiene el vidrio y/o 20 1.03 6.20 8
- mosquitero.
57 mm ZV-122 Escalonado con una ceja, se
‘ usa en la parte inferior, exclusivamente 18 1.40 8.40 8
para ventana corrediza y en su ceja
25 mm va montada la hoja que tiene el 20 1.01 6.10 8
+ movimiento.
25 mm ZV-123 Angulo ranurado, va en la
parte inferior de la hoja que tiene el 18 1.50 9.00 8
T movimiento en la ventana corrediza, en
2 mml su ceja se coloca el vidrio y su ranura va 20 1.07 6.43 8
+ montada en la ceja del perfil ZV-122.
38 mm ZV-124 Riel, este perfil va soldado
- ‘ al marco superior (chambrana) de 18 0.66 4.00 10
w0 mm‘ l la ventana corrediza y en el gancho
va montada la hoja que tiene el 20 0.70 4.20 10
- movimiento.




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS ‘gkﬂi:zgﬁ

VENTANA
Longitud 6.00 mts.
PRODUCTO DESCRIPCION CALIBRE K e
g./m. Kg./Pza. Atado
p—Srmm - ZV-126 Chambrana cerrada, se utiliza
como marco de la ventana igual que el 18 1.71 10.30 6
perfil ZV-121, pero con la diferencia de
% '“'“I ser mas resistente estructuralmente 20 1.30 7.80 6
por ser un perfil cerrado.
57 mm
ZV-127 “T” doble, este perfil va en 18 191 11.50 5
ventanas con fijos en la parte superior ’ '
25mm como inferior, se colocan los vidrios
I y/o mosquiteros. 20 148 8.90 5
21 mm
ZV-131 Mosquitero, va de marco en
21 mmI I \ ventanas, puertas y ventilas. 20 0.66 4.00 10
50 mm
ZV-144 T de caja, tiene la misma 18 1.49 8.97 3
35mm funcion que el perfil ZV-103 para : :
ventanas mas estructurales u otros 20 114 6.89 8
50 mm usos con mayor resistencia. ’ ’
24 mm
ZV-145 Mosquitero, va de marco en
17"‘"[ ventanas, puertas y ventilas. 20 0.66 4.00 10
10 mm ZV-154 Canaleta, se utiliza como
porta-vidrio o junta-vidrio de la 18 0.25 1.54 50
0 mm ventana, en algunas partes del pais
como marco o sujetador de la tela 20 0.18 1.10 50
mosquitero.
19 mm ZV-155 Canaleta, se utiliza como
porta-vidrio o junta-vidrio de la
10 mm ventana, en algunas partes del pais 20 0.23 1.40 50
como marco o sujetador de la tela
mosquitero.
19 mm
ZV-156 Canaleta, se utiliza 18 0.40 2.40 30
10 mm principalmente para falso plafon.
20 0.40 2.40 30




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS

PUERTA

Longitud 6.00 mts.

Pzas./

DESCRIPCION Atado

PRODUCTO

CALIBRE Kg./m. Kg./Pza.

ZP-015 Chapeton o manguete, se
utiliza en medio o como base central

f—
m de la puerta o portén, dependiendo del 18 1.89 11.38 4
ssmm tamanfo. En sus cejas tanto superior
] | como inferior, se sujetan las duelas, 20 145 8.73 6
tableros, vidrios o mosquitero.
o ZP-020 Chapeton o manguete, se
f———1 utiliza en medio o como base central
de la puerta o porton, dependiendo del
Q:I}o = tamafo. En sus cejas tanto superior 20 1.632 4.97 6
como inferior, se sujetan las duelas,
tableros, vidrios o mosquitero.
o ZP-030 Chapeton o manguete, se
f——— utiliza en medio o como base central 18 261 15.70 6
g de la puerta o portén, dependiendo del : :
== tamafo. En sus cejas tanto superior 20
como inferior, se sujetan las duelas, 2.00 12.00 6
tableros, vidrios o mosquitero.
ZP-100 Se utiliza para formar la caja, el
‘jjﬁ m bastidor y la hoja de puertas y portones 18 1.35 8.12 8
metalicos. Su ceja se utiliza para sujetar 20 1.01 6.10 8
g duelas, tablero, vidrio 0 mosquitero. ’ ’
ZP-150 Se utiliza para formar la caja, el 8
38 mm bastidor y la hoja de puertas y portones 18 1.61 9.70
metalicos. Su ceja se utiliza para sujetar 20 1.21 730 8
. duelas, tablero, vidrio 0 mosquitero. ’ ’
ZP-200 Se utiliza para formar la caja, el 18 184 11.05 6
50 mm bastidor y la hoja de puertas y portones ’
metalicos. Su ceja se utiliza para sujetar 20 1.40 8.40 6
duelas, tablero, vidrio o mosquitero. ’
38 mm
ZP-250 Se utiliza para formar la caja, el
D}s mm bastidor y la hoja de puertas y portones 18 2.05 12.31 6
metalicos. Su ceja se utiliza para sujetar
z> ] 20 1.61 9.70 6
- duelas, tablero, vidrio o mosquitero.
38 mm q
ZP-300 Se utiliza para formar la caja, el
76 mm bastidor y la hoja de puertas y portones 18 2.33 14.00 6
metadlicos. Su ceja se utiliza para sujetar 20 1
z> ] .76 10.60 6
duelas, tablero, vidrio o mosquitero.
s
ZP-400 Se utiliza para formar la caja, el
101 mm bastidor y la hoja de puertas y portones 18 280 16.80 4
metalicos. Su ceja se utiliza para sujetar
duelas, tablero, vidrio o mosquitero. 20 213 12.80 4
38 mm




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS

P REL /5T
SILERLT

PUERTA
Longitud 6.00 mts.
PRODUCTO DESCRIPCION CALIBRE K eas
g./m. Kg./Pza. Atado
42 mm . i
fp—— ZP-1400 Riel o gula, va en la
parte superior de portones, rejas o
32 mﬂ canceles. En sus ganchos se montan 18 1.20 7.23 6
emm [ 115mm | os carros o carretillas para que den
= movimiento corredizo.
47 mm ;
ZP-1500 Riel o gula, va en la
parte superior de portones, rejas o 14 2.93 17.63 4
62 mm canceles. En sus ganchos se montan
15 mm 6 los carros o carretillas para que den 16 2.41 14.50 6
2™ movimiento corredizo.
MARCO
ZM-221 Marco para puerta con tope
- ) - 18 1.96 11.77 5
oo 1 sencillo y ceja que funciona como
=m | chambrana, por si el marco va junto a
una ventana lateral. 20 148 8.93 5
ZM-225 Marco para puerta con tope 18 1.28 7.71 8
Izm sencillo. Se fabrica en 5.5 m. de
st longitud. 20 0.93 5.60 8
M: ZM-300 Marco para puerta con tope 18 1.555 8.552 8
doble para mayor resistencia. Se
L‘— I ‘ fabrica en 5.5m. de longitud. 20 1.203 6.615 8
ZM-350 Marco para puertas que no
25om I requieren tope (vaivén) o bien para
[ L closets donde el tope de la puerta es de 20 1.0%8 6.041 10
2= | frente. Se fabrica en 5.5 m. de longitud.
ZM-525 Marco con doble tope, para
I puerta abatible hacia el interior y 18 2101 11.553 6
o puerta mosquitera hacia el exterior. Se
b wm | fabrica en 5.5 m. de longitud. 20 1.592 8.754 6
CALIBRE | LONGITUD Kg./m. Kg./Pza. Pza. Atado
PASAMANOS 18 6.00 1.412 8.471 8
20 6.00 1.081 6.488 8




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS

CUADRADO

Longitud 6.00 mts.

PRODUCTO DESCRIPCION CALIBRE Kg./m. Kg./Pza. Pzas./Atado

v i 18 0.45 2.75 20

2C-050 12" x 112 1 045 278 20
16 0.92 5.57 20

2C-075 3/4” x 3/47 18 0.70 420 20
20 0.54 304 20

. 18 0.95 5.70 20

£C-100 1" x1 20 0.72 4.36 20
. ) 18 120 7.20 10

2C-125 114 x 1 1/4 i 429 720 10
\ , 18 145 8.72 10

7C-150 112 x 1112 1 145 g1 10
ZC-175 134" x 13/4° 14 259 15.59 1
s 16 2.10 12.60 1

ZC-200 2'x2 18 1.91 11.49 1
. . 14 3.41 20.51 1

7C-225 21/4” x 2 1/4 " S 2021 !
. . 14 3.60 21.60 1

2C-250 212 x2 112 I 380 21.60 !

TABLERO GALVANIZADO

Kg./Pza. Kg./Pza. Kg./Pza.
MEDIDA TABLERO CALIBRE PINT Algo ZINTRO TABLERO CALIBRE PINT ADG:) ZINTRO TABLERO CALIBRE PINT AD% ZINTRO
3x3 ZT147 20 6.0 6.0 ZT148 20 6.0 6.1 ZT149 20 6.0 6.0
3x4 ZT147 20 85 8.2 ZT148 20 85 85 ZT149 20 85 8.5
3x6 ZT147 20 125 | 123 ZT148 20 125 12.5 ZT149 20 125 125
3x6.5 | ZT147 20 13.5 ZT148 20 186 13.5 ZT149 20 13.5 13.5
3x7 ZT147 20 14.5 ZT148 20 14.5 14.5 ZT149 20 145 145
3x8 ZT147 20 16.5 ZT148 20 16.5 16.5 ZT149 20 16.5 16.5
3x10 | ZT147 20 205 | 205 ZT148 20 20.5 20.5 ZT149 20 205 20.5
4x4 ZT147 20 11.0 ZT148 20 11.0 11.0 ZT149 20 11.0 11.0
4x6 ZT147 20 16.5 ZT148 20 16.5 16.5 ZT149 20 16.5 16.5
4x6.5 | ZT147 20 17.5 ZT148 20 17.5 17.5 ZT149 20 17.5 17.5
4x7 ZT147 20 18.5 ZT148 20 18.5 17.2 ZT149 20 18.5 18.5
4x8 ZT147 20 225 | 225 ZT148 20 225 225 ZT149 20 225 225
4x10 | ZT147 20 28.5 ZT148 20 28.5 28.5 ZT149 20 28.5 28.5
3x3 ZT147 22 6.0 ZT148 22 6.0 5.1 ZT149 22 8.2 7.0
3x4 ZT147 22 ZT148 22 8.5 6.9 ZT149 22 12.0
3x6 ZT147 22 12.3 ZT148 22 10.5 10.5 ZT149 22 13.7
3x6.5 | ZT147 22 1.3 ZT148 22 13.5 12.3 ZT149 22 16.5 14.0
3x7 ZT147 22 12.0 ZT148 22 14.5 12.0 ZT149 22 2.0 12.0
3x8 ZT147 22 13.7 ZT148 22 16.5 137 ZT149 22 18.5 13.7
3x10 | ZT147 22 17.0 ZT148 22 20.5 17.0 ZT149 22 225 18.0
4x4 ZT147 22 17.0 | 205 ZT148 22 11.0 10.0 ZT149 22 285 23.0




PERFILES ZINTRO Y PINTADOS ‘?kﬂE:zggi

RECTANGULAR

Longitud 6.00 mts.

Kg./Pza. Pzas./Atado

18 0.69 4.16
ZR - 100 13/25 20 0.50 305 20
16 1.23 7.42
ZR - 125 20/32 18 0.95 5.70 a0
20 0.75 4.51
18 1.08 6.50
ZR — 150 20/30 I 116 200 10
ZR — 160 18 1.50 9.00 10
18 1.18 7.10
ZR - 175 20/45 0 095 570 10
18 1.43 8.62
ZR — 200 25 /50 o0 i ot 10
18 1.46 8.80
ZR - 225 20/58 20 116 200 10
ZR — 229 25/38 18 1.20 7.20 10
18 1.82 10.95
ZR — 249 32/65 20 141 850 8
12 4.16 25.00
14 3.00 18.00
ZR-250 38/64 18 1.92 157 1
20 1.41 8.50
18 2.18 13.08
ZR - 300 38/75 20 158 950 6
38/100 18 2.65 15.90
ZR-400 38 /100 20 1.96 11.81 4
TIRA PARA CORTINA GALVANIZADA
Longitud Kg./m. Kg./Pza. Longitud Kg./m. Kg./Pza.
4.05 2.835 11.48
%gg ]‘;gg ﬁ'gg 455 3185 11.49
’ ) : 5.05 3.535 17.85
3.05 2.135 6.51
5.55 3.885 21.56
3.55 2.495 8.85
6.10 4.700 28.67
. . Pzas./
Calibre Longitud Kg./m. Kg./Pza. Atado
t—ri ZD-170| 20 6 1.584 9.500| 4
| " 170 mm
o A o R ZD — 180 20 6 2.184 13.106| 4
‘m 222 mm
. 1 ZD — 181 20 6 1.196 7.177| 8
D=
‘l,_|_‘]‘ ZD — 171 20 6 0.862 5170 10




PERFILES

SOLERA
PULGADA MILIMETRO  PESO TEORICO
é_"’ Espesor  Ancho | Espesor| Ancho | Kg./m. | Lbs./Pie |Kg./pza.
""" | 1 a b a b
b 1 254 | 155 1040 95
SOLERA ’ ’ 11/4 318 | 1.96 | 1.315 | 12.0
. " 11/2 381 | 237 | 1590 | 145
PULGADA MILIMETRO PESO TEORICO D) 50.8 | 319 | 2.140 | 195
| KgJ 21/2 63.5 | 3.93 | 2.637 | 24.0
Espesor | Ancho |Espesor| Ancho | Kg./m. | Lbs./Pie pza. 3 762 | 475 | 3.187 | 29.0
: 516 |31/2| 7.9 | 88.9 | 557 | 3.738 | 34.0
a b a b 4 101.6 | 6.31 | 4.234 | 385
112 127 | 032 0214 20 7 IO T | 2 || 2
6 152.4 | 9.50 | 6.375 | 58.0
5/8 159 | 040 0.268| 25
7 177.8 |11.06 | 7.422 | 67.5
3/4 19.1 | 0.49| 0.328 | 3.0
/ et canl orem | g 8 2032 (12.62 | 8469 | 77.0
: : : : 10 254.0 [15.73 |10.557 | 96.0
s | V4| 5, | 318 081 0543 50
112 | 7 38.1 | 0.98| 0.657 | 6.0 1 254 | 1.88 | 1.261| 11.5
2 50.8 | 1.31| 0.879 8.0 11/4 31.7 | 237 | 1590 | 145
2-1/2 63.5 | 1.63| 1.093 | 10.0 112 38.11 286 | 1.919] 17.5
3 762 196 1.315 120 2 508 | 385) 2583 235
4 1016 | 2621 1758 | 16.0 21/4 57.16 | 4.26 | 2.859 | 26.0
: : : : 21/2 63.5 | 475 | 3.187 | 29.0
1/2 127 | 0.49| 0.328 | 3.0 3 76.2 | 565 | 3.791 | 345
5/8 15.9 | 0.65| 0.436 | 4.0 31/2 88.9 | 6.72 | 4510 | 41.0
3/4 19.1 | 0.73| 0.489 | 45 38 | 4 | 95 (1016 | 7.54 | 5.060 | 46.0
1 254 | 098! 0.657 6.0 5 127.0 | 9.50 | 6.375 | 58.0
1-1/4 318 | 1.14| 0.765| 7.0 6 152.4 111.39 | 7.644 | 69.5
1-1/2 38.1| 1.47| 0986 | 9.0 7 177.8 113.19 | 8.852 | 80.5
316 | 2 | 48 | 50.8| 1.96 1.315 | 12.0 8 203.2115.24 110.228 | 93.0
9 228.6 [17.04 | 11.436 | 104.0
2-1/2 63.5| 2.37| 1.590 | 14.5
3 762 | 286 1919 | 175 10 254.0 [19.01 |12.758 | 116.0
M 1016 | 377| 2530 | 2370 12 304.8 [22.78 | 15.288 | 139.0
: : : : 14 355.6 [26.55 | 17.818 | 162.0
5 126.6 | 4.75| 3.187 | 29.0
6 152.4 | 5.73| 3.845| 35.0 1 254 | 254 | 1.704 | 155
8 203.2 | 7.54| 5.060 | 46.0 11/4 31.8 | 3.11 | 2.087 | 19.0
11/2 38.1 | 3.77 | 2,530 | 23.0
172 12.71 065 0436| 4.0 2 50.8 | 5.08 | 3.409 | 31.0
5/8 15.9 | 0.81| 0543 | 5.0 12 |21/2| 127 | 635 | 6.31 | 4234 | 385
3/4 19.1 | 0.98| 0.657 | 6.0 3 76.2 | 7.54 | 5.060 | 46.0
1 254 135/ 0906 8.0 31/2 88.9 | 885 | 5.939 | 54.0
11/4 31.7 | 155 1.040 | 9.5 4 101.6 [10.16 | 6.818 | 62.0
11/2 38.1| 1.88| 1.261| 11.5 5 127.0 [12.62 | 8.469 | 77.0
2 50.8 | 2.54| 1.704 | 15.5
21/2 63.5| 3.19| 2.140 | 19.5
14 | 23/4 | 63 | 69.8 | 3.44| 2308 | 21.0 SOLERA PAAMANO
3 762 | 3.93| 2637 | 24.0 PULGADA MILIMETRO = PESO TEORICO
31/2 88.9 | 4.42| 2966 | 27.0 | Ko
4 101.6 | 5.08 3.409 | 31.0 Espesor | Ancho |Espesor| Ancho | Kg./m. | Lbs./Pie pza.
5 127.0 | 6.51| 4.369 385 b b
6 152.4 | 7.54| 5.060 | 46.0 a a
7 177.8 | 8.85| 5939  54.0 1/4 2 | 63 | 508 | 254 | 1.704 | 155
8 203.2 |10.16| 6.818 | 62.0
10 254.0 |12.62| 8.469 | 77.0




PERFILES LERRELCAZST

SOLERA
PULGADA | MILIMETRO | PESO TEORICO
I Espesor| Ancho [Espesor, Ancho | Kg./m. | Lbs./Pie |Kg./Pza.
a
Bt : a b a b
Lobo 1 254 | 393 | 2637 | 240
SOLERA ' ' 11/4 317 | 491 | 3295 | 30.0
. . 1112 381 | 573 | 3.845 | 350
PULGADA | MILIMETRO | PESO TEORICO 2 50.8 | 762 | 5114 | 465
. 2112 635 | 950 | 6.375 | 58.0
Espesor| Ancho |Espesor| Ancho | Kg./m | Lbs./Pie |Kg./Pza. 3 762 | 1139 | 7644 69.5
a b a b 4 101.6 | 15.24 | 10.228 | 93.0
6 1524 | 1546 | 10474 | 925 3/4 5 | 191 | 1270 | 19.01 | 12.758 | 116.0
7 1778 | 1770 | 11879 | 108.0 6 1524 | 22.78 | 15.288 | 139.0
112 12.7 : : : : 8 203.2 | 30.40 | 20.402 | 185.5
9 2286 | 22.78 | 15.288 | 139.0 5 256 BB 20005 Bk
10 254.0 | 25.24 | 16.939 | 154.0 - : : -
12 304.8 | 30.32 | 20.348 | 185.0 10 254.0 11 88.03 | 25.523 |232.0
1 254 | 319 | 2440 | 195 12 304.8 | 45.57 | 30.583 | 278.0
' ' ' ‘ 16 406.4 | 60.24 | 40.429 | 367.5
11/4 317 | 393 | 2637 | 240
1112 381 | 770 | 5167 | 470
1112 381 | 475 | 3187 | 29.0
2 50.8 | 1016 | 6.818 | 62.0
2 50.8 | 6.31 | 4.234 | 385
2112 635 | 12.70 | 8523 | 775
2112 635 | 786 | 5275 | 48.0
3 76.2 | 15.65 | 10.503 | 95.5
3 76.2 | 950 | 6.375 | 58.0
4 101.6 | 20.24 | 13.583 | 1235
4 101.6 | 12.62 | 8.469 | 77.0
5/8 15.9 5 127.0 | 25.32 | 16.993 | 154.5
5 127.0 | 15.80 | 10.604 | 96.5 1 25.4
6 152.4 | 30.40 | 20.402 | 185.5
6 152.4 | 19.01 | 12.758 | 116.0
7 177.8 | 3540 | 23.758 | 216.0
7 177.8 | 2213 | 14.852 | 135.0
8 203.2 | 4049 | 27174 | 2470
8 203.2 | 25.32 | 16.993 | 1545
9 228.6 | 45.57 | 30.583 | 278.0
9 228.6 | 28.52 | 19.140 | 174.0
10 254.0 | 50.65 | 33.993 | 309.0
10 254.0 | 31.63 | 21.228 | 193.0 1 3048 | 6081 | 40812 | 371.0
12 304.8 | 38.03 | 25.523 | 232.0 : : ‘ i
CUADRADO
MEDIDA (d) PESO
mm. Pulg. Kg./m. Kg./Pza.
1/4 6.30 0.250 0.327 2.0
5/16 7.90 0.310 0.524 3.2
3/8 9.53 0.375 0.737 45
12 mm 12.00 0.500 1.117 6.8
1/2 12.70 0.625 1.278 7.8
5/8 15.88 0.750 2.000 12.2
3/4 19.05 1.000 2.860 17.5
1 25.40 1.250 5.080 31.0
11/4 31.74 1.500 7.868 48.0
11/2 38.10 1.750 11.393 69.5
1 3/4 44 .40 2.000 15.737 96.0
2 50.80 2.250 20.320 124.0
2 1/4 57.10 2.500 25.901 158.0
21/2 63.50 3.000 31.635 193.0
-E' 3 76.20 45573 278.0




PERFILES

REDONDOS
Pulg. mm. Kg./m. Kg./Pza.
3/8 9.5 0.55 3.4
1/2 12.7 1.03 6.3
9/16 14.3 1.14 7.0
5/8 15.9 1.55 9.5
11/16 17.4 1.88 11.5
3/4 19.1 2.27 13.9
7/8 222 3.03 18.5
1-5/16 23.8 3.77 23.0
1 254 4.01 24.5
1-1/16 17.5 4.50 27.5
1-1/8 28.6 5.00 30.5
1-3/16 30.0 5.57 34.0
1-1/4 31.8 6.14 37.5
1-5/16 33.1 6.63 40.5
1-3/8 34.9 8.19 50.0
1-1/2 38.1 9.01 55.0
1-5/8 41.3 11.47 70.0
1-3/4 44.5 12.29 75.0
1-15/16 48.9 13.60 83.0
2 50.8 15.90 97.0
2-3/16* 55.4 19.12 140.0
2-1/4 57.1 20.16 123.0
2-7/16* 61.9 23.63 173.0
2-1/2 63.5 24 .83 151.5
3 76.2 35.81 218.5
3-1/14” 82.5 38.68 236.0
3-1/2 88.9 41.96 256.0

REDONDO PULIDO

DIMENSION PESO DIMENSION PESO

Pulg. mm. Kg./m. | Kg./Pza. Pulg. mm. Kg./m. | Kg./Pza.
3/16 4.7 0.16 1.0 11/4 31.7 6.14 375
1/4 6.1 0.24 1.5 2 1/4 571 20.16 123.0
5/16 7.9 0.41 25 21/2 63.5 24.83 151.5
3/8 9.5 0.55 3.4 2 3/4 70.0 30.32 185.0
1/2 12.7 1.03 6.3 3 76.2 35.76 218.2
5/8 15.9 1.55 95 3 1/4 82.5 38.68 236.0
3/4 19.1 2.23 13.6 31/2 88.9 41.96 256.0
7/8 22.2 3.03 18.5 3/16 4.8 0.16 1.0
1 24 .4 4.01 245 1/4 6.3 0.24 1.5




PERFILES LERRELCAZST

ANGULO ANGULO

ADA RO P O ORICO P ADA RO P O ORICO

Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | Kg./m. |Kg./Pza. Espesor | Ancho | Espesor Ancho | Kg./m. |Kg./Pza.

a b a b a b a b

3/4 078 | 48 2 50.8 | 5.84 | 35.6

1 1.00 @ 6.1 21/2 63.5 | 7.44 | 455

109 |, ) 124 | 76 3 76.2 | 9.08 | 55.5
11/2 166 | 10.2 516 | 31/2 | 7.9 | 88.9 |10.71 | 66.0

4 101.6 | 12.20 | 75.0

3/4 191 | 0.90 | 55

1 254 | 119 | 73 5 127.0 | 15.24 | 93.0
11/4 317 | 163 | 100 6 152.4 | 18.85 | 115.0

18 | 11/2 | 32 | 381|188 115 2 50.8 | 6.96 | 425
1 3/4 444 | 221 | 135 21/2 63.5 | 8.85 | 54.0

2 508 | 254 | 155 3 76.2 | 10.90 | 66.5

21/2 635 | 311 | 19.0 3/8 | 312 95 | 889 12.95| 79.0
11/2 384 | 2.37 145 g 12;-3 1;‘-;8 191%-%

1 3/4 445 | 270 165 : : :
532 |, | 3.96 i | e 6 152.4 | 22.21 | 135.5
2 1/2 3.93 | 24.0 16 | 4 4.0 |16.80 | 102.5
1 254 | 173 | 106 5 | 11.11 | 5.0 |21.00  128.1

11/4 317 | 221 | 135 21/2 63.5 | 11.80 | 72.0
ae | 112 | 4g | 381270 | 165 3 76.2 | 14.00 | 855
13/4 | 77 | 445 | 319 | 195 31/2 88.9 | 16.55 | 101.0
2 50.8 | 3.77 | 23.0 12 | 4 | 127 |101.6 | 19.01 | 116.0
21/2 63.5 | 4.59 | 28.0 5 127.0 | 24.09 | 147.0
3 762 | 573 | 350 6 15.4 | 29.67 | 181.0
1 254 | 292 | 136 8 203.2 | 39.75 | 242.5
11/4 314 | 295 | 18.0 4 101.6 | 23.27 | 142.0
11/2 38.1 | 360 | 220 5 127.0 | 29.75 | 181.5
1 | 134 oo | 445 409 | 250 58 | 6 | 159 |152.4|36.22 221.0
2 > | 50.8 | 483 295 7 177.8 | 47.54 | 290.0
2112 63.5 | 6.14 | 375 8 203.2 | 48.68 | 297.0
3 76.2 | 7.37 | 45.0 4 101.6 | 27.54 | 168.0
3172 88.9  8.68 | 53.0 3/4 6 | 19.1 | 152.4  42.78 | 261.0
4 101.6 | 10.00 | 61.0 8 203.2 | 58.36 | 356.0
7/8 | 8 2222 203.2 67.10 409.3
6 152.4 | 55.73 | 340.0
! 8 | 25% 2032 80.00| 488.0




PERFILES

ANGULOS LADOS DESIGUALES

PULGADA PESO TEORICO

Ancho Kg./m. Kg./Pza.
1/8x2x1-1/2 8.630 13.5
3/16x2x3 10.720 58.0
3/16 x 3 x 2-1/2 12.650 64.0
1/4 x4 x 3-1/2 16.520 118.0
1/4 x2 x1-1/2 50.0
Lados desiguales 1/4 x2 x 2-1/2 18.300 67.0
1/4 x 2x 3 24110 74.0
1/4 x 3 x 2-1/2 29.760 82.0
1/4 x 3x 4 35.120 105.0
1/4 x 3x5 120.0
516 x4 x 3 130.0
5/16 x 4 x 3 -1/2 130.0
5/16 x 6 x 4 188.0
516 x3x3-1/2 121.0
3/8x4x6 227.0
3/18x4x7 248.0
3/8x4x3 158.0
3/8x5x3 180.0
3/8x6x3-1/2 206.0
3/8x3x3-1/2 158.0
1/2x4x3 200.0
1/2x4x6 294.0
1/2x5x3 232.0
1/2x3x2 141.0
5/8 x4 x 6 384.0
ANGULOS LIGEROS
Ancho Ancho Kg./m. Kg./Pza. a
3/4 0.098 0.786 4.8
1 0.109 1.000 6.1
11/4 0.109 1.245 7.6
11/2 0.109 1.667 10.2 b

TEE ESTRUCTURAL

MEDIDA | mm. | Kg.m. | Kg./Pza.

1/8 X 3/4 3x19 1.00 6.00
1/8 X 1 3x25 1.33 8.00




PERFILES ESTRUCTURALES ‘?'ﬂﬂilzggﬂ”

VIGAS I.P.S.
SDERA PA PESQO
Pulg. mm. mm. mm. mm. Kg./m. Kg./Pza.

a a b c d

3 76.2 59 6.6 4.3 8.48 52.0
4 101.6 68 7.4 4.8 11.46 70.0
5 127.0 76 8.3 5.3 14.88 90.0
6 152.4 85 9.1 5.8 18.60 113.5
8 203.2 102 10.8 6.9 27.38 167.0

PESO TEORICO EN Kg./pza. (6.10 mts)

IPS IPR
b

Ancho
— Patin——»
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PERFILES ESTRUCTURALES

VIGAS IPR

DIMENSION | PESO |PERALTE| ALMA PATIN PESO TEORICO

Pulg. Lbs./pie mm. mm. Ancho mm. Espesor mm.  Kg./m. Cc Kg./Pza.
a d b €
4x4 13 106 71 103 8.8 19.37 P 236.31
5x5 16 127 127 23.84 P 290.85
19 127 127 28.31 N 345.38
8.5 148 4.3 100 5.0 12.67 N 154.51
9 150 4.3 100 5.5 13.41 N 163.60
6 x4 12 153 5.8 102 71 17.88 N 218.14
16 160 6.6 102 10.3 23.84 N 290.85
15 152 5.8 152 6.6 22.35 N 272.67
6 x6 20 157 6.6 153 9.3 29.80 N 363.56
25 162 8.1 154 11.6 37.25 N 454.45
10 200 4.3 100 5.2 14.90 N 181.78
8x4 13 203 5.8 102 6.5 19.37 N 236.31
15 206 6.2 102 8.0 22.35 N 272.67
8x51/4 18 207 5.8 133 8.4 26.82 N 327.20
21 210 6.4 134 10.2 31.29 N 381.74
8x61/2 24 201 6.2 165 10.2 35.76 I 436.27
28 205 7.2 166 11.8 41.72 I 508.98
31 203 7.2 203 11.0 46.19 I 563.52
85 206 7.9 204 12.5 52.15 I 636.23
40 210 9.1 205 14.2 59.60 I 729.12
8x8 41.2 61.30 I 747.86
48 216 10.2 206 17.4 71.52 I 872.54
58 222 13.0 209 20.6 86.42 I 1,054.32
67 229 14.5 210 23.7 99.83 I 1,217.93
12 251 4.8 101 5.3 17.88 N 218.14
10x4 15 254 5.8 102 6.9 22.35 N 272.67
17 257 6.1 102 8.4 25.33 N 309.03
19 260 6.4 102 10.0 28.31 N 345.38
22 258 6.1 146 9.1 32.78 N 399.92
10x 5 3/4 26 262 6.6 147 11.2 38.74 N 472.63
30 266 7.6 148 13.0 44.70 N 545.34
33 247 7.4 202 11.0 49.17 I 599.87
10x8 39 252 8.0 203 13.5 58.11 I 708.94
45 257 8.9 204 15.7 67.05 I 818.01
49 253 8.6 254 14.2 73.01 I 890.72
54 256 9.4 255 15.6 80.46 I 981.61
60 260 10.7 256 17.3 89.40 I 1,090.68
10 x 10 68 264 11.9 257 19.6 101.32 I 1,236.10
77 269 183 259 221 114.73 I 1,399.71
88 275 15.4 261 25.1 131.12 I 1,599.66
100 282 17.3 263 28.4 149.00 I 1,817.80
112 289 19.2 265 31.8 166.88 I 2,035.94
14 303 5.1 101 5.7 20.86 N 254.49
16 305 5.6 101 6.7 23.84 N 290.85
12 x4 19 309 6.0 102 8.9 28.31 N 345.38
22 313 6.6 102 10.8 32.78 N 399.92
26 310 5.8 165 9.7 38.74 N 472.63
12 %6 1/2 30 3ilS 6.6 166 11.2 44.70 N 545.34
55 318 7.6 167 13.2 52.15 N 636.23
40 303 7.5 203 13.1 59.60 N 727.12
12x8 45 306 8.5 204 14.6 67.05 N 818.01
50 310 9.4 205 16.3 74.50 N 908.90
2.



PERFILES ESTRUCTURALES ‘?kﬂE:zégi

VIGAS IPR
DIMENSION PERALTE PESO TEORICO

Pulg. Lbs./Pie . . Ancho mm. Espesor mm.  Kg./m. C Kg./Pza.
a d b G
12 x 10 53 306 8.8 254 14.6 78.97 N 963.43
58 310 9.1 254 16.3 86.42 | 1,054.32
65 308 9.9 305 15.4 96.85 P 1,181.57
72 311 10.9 306 17.0 107.28 2 1,308.82
79 314 11.9 307 18.7 117.71 P 1,436.06
87 318 13.1 308 20.6 129.63 P 1,581.49
96 323 14.0 309 22.9 143.04 P 1,745.09
106 327 15.5 310 25.1 157.94 P 1,926.87
120 868 18.0 SiS 28.1 178.80 P 2,181.36
136 341 20.1 315 31.8 202.64 P 2,472.21
152 348 221 317 35.6 226.48 P 2,763.06
12x12 161 356 24.3 319 39.6 239.89 2 2,926.65
170 356 24.4 322 39.6 253.30 P 3,090.26
190 365 26.9 322 44 1 283.10 P 3,453.82
201 299.49 P 3,653.78
210 374 30.0 13 48.3 312.90 2 3,817.38
230 382 32.6 342 52.6 342.70 P 4,180.94
252 375.48 4,580.85
279 415.71 5,071.66
305 454.45 5,544.29
336 500 42.0 405 74.0 500.64 6,107.80
145 22 349 5.8 127 8.5 32.78 N 399.92
26 353 6.5 128 10.7 38.74 N 472.63
30 352 6.9 171 9.8 44.70 N 545.34
14 x 6 3/4 34 355 7.2 171 11.5 50.66 N 618.05
38 358 7.9 172 13.1 56.62 N 690.76
43 347 7.7 203 13.5 64.07 N 781.65
14x8 48 350 8.6 204 15.1 71.52 N 872.54
53 354 9.4 205 16.8 78.97 N 963.43
61 858 9.5 254 16.4 90.89 N 1,108.85
14 x 10 68 357 10.5 255 18.3 101.32 I 1,236.10
74 360 11.4 256 19.9 110.26 I 1,345.17
82 363 13.0 257 21.7 122.18 I 1,490.60
90 356 1.2 369 18.0 134.10 P 1636.02
99 360 12.3 370 19.8 147.51 P 1,799.62
14 x 14 1/12 109 364 13.3 371 21.8 162.41 P 1,981.40
120 368 15.0 373 23.9 178.80 P 2,181.36
128 190.72 P 2,326.78
g e o momg n g
eS| ey 196.88 | | | 3597.26
145 375 17.3 394 27.7 216.05 J 2,635.81
159 380 18.9 395 30.2 236.91 J 2,890.30
176 387 21.1 398 33.3 262.24 J 3,199.32
193 393 22.6 399 36.6 287.57 J 3,508.35
21 399 24.9 401 39.6 314.39 J 3,835.56
233 407 27.2 404 43.7 34717 J 4,235.47
14 x 16 257 416 29.8 406 48.0 382.93 J 4,671.75
283 425 32.7 409 52.6 421.67 J 5,144.37
311 435 35.8 412 57.4 463.39 J 5,653.36
342 446 39.1 416 62.7 509.58 J 6,216.88
370 455 42.0 418 67.6 551.30 J 6,725.86
398 465 45.0 421 72.3 593.02 J 7,234.84
426 474 47.6 424 77.1 634.74 J 7,743.83

PESO TEORICO EN Kg./Pza. (12.20 mts.)



PERFILES ESTRUCTURALES

VIGAS IPR
DIMENSION PERALTE PESO TEORICO
Lbs./Pie . . Ancho mm. Espesor mm.,  Kg./m. Kg./Pza.
a d b c
455 677.95 8,270.99
500 498 55.6 428 88.9 745.00 J 9,089.00
14%x 16 550 819.50 J 9,997.90
605 901.45 10,997.69
665 990.85 12,088.37
730 569 71.9 454 125.0 1,087.70 J 13,269.94
16 x 5/2 26 399 6.4 140 8.8 38.74 N 472.63
31 403 7.0 140 11.2 46.19 N 563.52
36 403 7.5 177 10.9 53.64 N 654.41
40 407 7.7 178 12.8 59.60 N 72712
16x7 45 410 8.8 179 14.4 67.05 N 818.01
50 413 9.7 180 16.0 74.50 N 908.90
57 417 10.9 181 18.2 84.93 I 1,036.15
67 415 10.0 260 16.9 99.83 I 1,217.93
16 x 10 1/4 77 420 11.6 261 19.3 114.73 I 1,399.71
89 425 13.3 263 222 132.61 I 1,617.84
100 431 14.9 265 25.0 149.00 1,817.80
35 450 7.6 152 10.8 52.15 N 636.23
18 x6 40 455 8.0 153 13.3 59.60 N 72712
46 459 9.1 154 15.4 68.54 N 836.19
50 457 9.0 190 14.5 74.50 N 908.90
55) 460 9.9 191 16.0 81.95 N 999.79
18 x71/2 60 463 10.5 192 17.7 89.40 N 1,090.68
65 466 11.4 193 191 96.85 N 1,181.57
7 469 12.6 194 20.6 105.79 N 1,290.64
76 463 10.8 280 17.3 113.24 | 1,381.53
86 467 12.2 282 19.6 128.14 I 1,563.31
97 472 13.6 283 221 144.53 | 1,763.27
106 476 15.0 284 23.9 157.94 P 1,926.87
119 482 16.6 286 26.9 177.31 P 2,163.18
130 489 17.0 283 30.5 193.70 P 2,363.14
143 495 19.6 285 33.5 213.07 P 2,599.45
18 x 11 158 501 20.6 287 36.6 235.42 J 2,872.12
175 509 22.6 289 40.4 260.75 J 3,181.15
192 517 24.4 291 44 4 286.08 3,490.18
211 525 26.9 293 48.5 314.39 3,835.56
234 535 295 296 53.6 348.66 J 4,253.65
258 545 32.5 299 58.4 384.42 4,689.92
283 555 35.6 302 63.5 421.70 5,144.37
311 567 38.6 305 69.6 463.39 5,653.36
44 525 8.9 165 1.4 65.56 I 799.83
21x61/2 50 529 9.7 166 13.6 74.50 I 908.90
57 6585 10.3 166 16.5 84.93 I 1,036.15
48 71.52 872.54
55 81.95 999.79
62 533 10.2 209 15.6 92.38 1,127.04
21x81/4 68 537 10.9 210 17.4 101.32 1,236.10
73 539 11.6 21 18.8 108.77 1,326.99
83 544 13.1 212 21.1 123.67 I 1,508.77
93 549 14.7 214 23.6 138.57 I 1,690.58
73 108.77 | 1,326.99
21x81/2 83 123.67 I 1,508.77
93 138.57 I 1,690.55

PESO TEORICO EN Kg./Pza. (12.20 mts.)



PERFILES ESTRUCTURALES ‘?kﬂE:zégi

VIGAS IPR

DIMENSION PERALTE PESO TEORICO

Pulg. Lbs./pie . . Ancho mm. Espesor mm.| Kg./m. Kg./Pza.
a d b ©

101 543 12.7 312 20.3 150.49 P 1,835.95
111 546 14.0 313 22.2 165.39 P 2,017.76

122 551 15.2 315 244 181.78 P 2,217.72
132 554 16.5 316 26.3 196.68 P 2,399.50
147 560 18.3 318 29.2 219.03 P 2,672.17
166 571 191 315 34.5 247.34 P 3,017.55
21 X121/4 182 577 211 318 37.6 271.18 P 3,308.40
201 585 23.1 319 41.4 299.49 3,653.78
223 593 254 322 45.5 332.27 P 4,053.69
248 603 28.0 324 50.5 369.52 4,508.14
275 617 31.0 327 55.6 409.75 4,998.95
300 447.00 5,453.40
333 496.17 6,053.27

24X 7 55) 599 10.0 178 12.8 81.95 | 999.79
62 603 10.9 179 15.0 92.38 | 1,127.03
56 83.44 | 1,017.97
68 605 10.5 228 14.9 101.32 I 1,236.10
76 608 1.2 228 17.3 113.34 | 1,381.53
24 X9 84 612 11.9 229 19.6 125.16 I 1,526.95
94 617 131 230 22.2 140.06 | 1,708.73
103 623 14.0 229 249 153.47 1,872.33
114 169.86 2,072.29

104 611 12.7 324 19.1 154.96 P 1,890.51
117 616 14.0 325 21.6 174.33 P 2,126.83
131 622 15.4 327 244 195.19 P 2,381.32
146 628 16.5 328 27.7 217.54 2,653.99
162 635 17.9 329 31.0 241.38 P 2,944.84

163 242.87 P 2,963.01
176 641 19.1 327 34.0 262.24 P 3,199.33
24 X 12 3/4 192 647 20.6 329 37.1 286.08 J 3,490.18
207 653 221 330 39.9 308.43 3,762.85
229 661 24.4 88Y) 43.9 341.21 J 4,162.76
250 669 26.4 885 48.0 372.50 J 4,544.50
279 679 295 338 53.1 415.71 5,071.66
306 689 32.0 340 57.9 455.94 5,562.47
335 699 35.1 343 63.0 499.15 6,089.63
370 711 38.6 347 69.1 551.30 6,725.86
678 1.7 253 16.3 125.16 P 1,526.95
684 12.4 254 18.9 140.06 P 1,708.73
27 X 10 688 13.1 254 211 151.98 P 1,854.16
693 14.5 256 23.6 169.86 P 2,072.29
702 15.5 254 27.9 192.21 P 2,344.96
146 695 15.4 855 24.8 217.54 J 2,653.99
161 701 16.8 356 274 239.89 J 2,926.66
178 18.4 358 30.2 265.22 J 3,235.68
194 714 19.0 356 34.0 280.06 J 3,5626.53
217 722 211 359 38.1 §28K8 3,944.63
27 X 14 235 728 23.1 360 40.9 350.15 4,271.83
258 24.9 362 45.5 384.42 4,689.92
281 418.70 5,108.02
307 294 367 53.1 457.43 5,580.65
336 32.0 370 57.9 500.64 6,107.80
368 35.0 372 63.0 548.32 6,689.50
0809 803.10 9,797.94

PESO TEORICO EN Kg./Pza. (12.20 mts.)



PERFILES ESTRUCTURALES

VIGAS IPR

DIMENSION PESO | PERALTE| ALMA PATIN PESO TEORICO

Pulg. Lbs./Pie mm. mm. Ancho mm. |Espesor mm.|  Kg./m. C Kg./Pza.
a d b c
90 750 11.9 264 15.5 134.10 P 1,636.02
99 753 13.2 265 17.0 147.50 P 1,799.62
108 758 13.8 266 19.3 160.91 P 1,963.22
30x101/2 116 762 14.4 267 21.6 172.84 P 2,108.65
124 14.9 267 23.6 184.76 P 2,254.07
132 770 15.6 268 254 196.68 P 2,399.50
148 16.5 266 30.0 220.52 P 2,690.34
30x12 135 201.15 2,454.03
173 773 16.6 381 271 257.77 J 3,144.79
191 779 18.0 382 30.1 284.59 J 3,472.00
211 786 19.7 384 334 314.39 J 3,835.56
235 835 211 382 38.1 350.15 4,271.83
30.15 261 803 23.6 285 41.9 388.89 J 4,744 .46
’ 292 813 25.9 387 47.0 435.98 5,307.98
326 823 29.0 390 52.1 485.74 5,926.03
357 833 31.5 393 56.9 531.93 6,489.55
391 843 34.5 396 62.0 582.59 7,107.60
433 645.17 7,871.07
118 835 14.0 292 18.8 175.82 P 2,145.00
130 840 14.7 292 21.7 193.70 P 2,363.14
33x111/2 141 846 15.4 293 24.4 210.09 P 2,563.10
152 851 16.1 294 26.8 226.48 P 2,763.06
169 859 17.0 299 31.0 251.81 P 3,072.08
201 855 18.2 400 29.2 299.49 3,653.78
221 862 19.7 401 324 329.29 J 4,017.34
241 868 211 403 35.6 359.09 J 4,380.90
33 x 15 3/4 263 877 221 401 39.9 391.87 4,780.81
291 885 24 .4 404 43.9 433.59 5,289.80
318 893 26.4 406 48.0 473.82 5,780.60
354 903 29.5 409 53.1 527.46 6,435.01
387 903 32.0 411 57.9 576.63 7,034.89
135 903 15.2 304 20.1 201.15 P 2,454.03
150 911 15.9 304 23.9 223.50 = 2,726.70
160 915 16.5 305 25.9 238.40 P 2,908.48
170 919 17.3 306 27.9 253.30 P 3,090.26
36 x12 182 923 18.4 307 30.0 371.18 P 3,308.40
194 927 19.4 308 32.0 289.06 P 3,526.53
210 932 21.1 309 34.5 312.90 P 3,817.38
232 943 221 308 39.9 345.68 4,217.30
256 951 24.4 310 43.9 381.44 4,653.57
231 927 19.3 418 32.0 344.19 J 4,199.12
247 931 20.3 419 34.3 368.03 J 4,489.97
262 936 21.3 420 36.6 390.38 J 4,762.64
282 943 22.5 422 39.9 420.18 5,126.20
302 948 24.0 423 42.7 449.98 5,489.76
36 x 16 1/2 330 957 25.9 422 47.0 491.70 5,998.74
361 965 28.5 425 51.1 537.89 6,562.25
395 976 31.0 427 55.9 588.55 7,780.31
441 987 34.5 431 62.0 657.09 8,016.49
487 725.63 8,852.68
529 788.21 9,616.16
652 971.48 11,852.05

PESO TEORICO EN Kg./Pza. (12.20 mts.)
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VIGAS IPR
D 0 PESO PERA A A PA PESO ORICO
Pulg. Lbs./Pie mm. mm. Ancho mm. |Espesor mm. Kg./m. C Kg./Pza.
149 970 16.0 300 21.1 222.01 2,708.52
167 980 16.5 300 26.0 248.83 3,035.73
183 990 16.5 300 30.5 272.67 3,326.57
211 1000 19.1 300 35.9 314.39 J 3,835.56
235 1008 21.1 302 40.0 350.15 J 4,271.83
40 X 12 264 1016 24 .4 303 43.9 393.36 J 4,798.99
278 1026 26.9 305 49.0 414.22 J 5,053.48
294 1036 30.0 308 54 1 438.06 J 5,344.33
327 487.23 5,944 .21
331 493.76 6,016.91
392 584.08 7,125.77
199 982 16.5 400 27 1 296.42 3,617.42
215 990 16.5 400 31.0 320.35 3,908.27
249 1000 191 400 36.1 371.01 4,526.32
277 1008 211 402 40.0 412.73 J 5,035.31
297 1012 23.6 402 41.9 442.53 5,398.87
40X 16 324 1020 25.4 404 6.0 482.76 J 5,889.67
362 1030 28.5 407 51.1 539.38 J 6,580.44
372 1032 29.5 408 51.9 554.28 J 6,762.22
396 1040 31.0 409 55.9 590.04 J 7,198.49
431 1048 34.0 412 59.9 642.19 7,834.71
503 1068 39.0 417 70.0 749.47 J 9,143.53
593 1092 455 424 82.0 883.57 10,779.55
230 1090 18.0 400 31.0 342.70 4,180.94
44 X 16 262 1100 19.9 400 35.9 390.38 4,762.64
290 1108 22.0 402 40.0 432.10 5,271.62
335 1118 26.0 405 45.0 499.15 6,089.63

PESO TEORICO EN Kg./Pza. (12.20 mts.)
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H.S.S.
Medida en

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

Pulgadas

2x2
2x4
2x6
3x3
3.5x25
8.5 8.5
3x4
3x6
4 x4
4x6
4x8
4x10
45x4.5
5x2
5P4S
5x4
5p4S
5x6
5x7
6x2
6x3
6x6
6x8
7x5
7x7
8x8
8x12
10x 4
10x 6
10x 8
10 x 10
12x4
12x6
12x8
12x10
12x12
12 x 20
14 x 6
14 x 10
14 x 14
16 x 4
16 x8
16 x 12
16 x 16
18 x 18
20x8
20x 12
20 x 20
22 x 22

78.69

121.36
146.00
151.00

171.04
217.32
263.80

191.00
148.50
171.04

217.32

171.04
194.26
263.80
306.00

310.12
356.40

310.12
373.00

448.98
356.40
403.00
448.98

98.09
168.36
252.54
160.00

191.00
190.32
253.00
223.26
283.65
345.26

221.67
252.00
283.59

345.32
407.00
345.26
407.22
468.77

407.70
468.72

592.43
468.72
530.70
592.00

715.87
592.43
716.00
820.00

716.00

211.88

269.25
346.36
423.71

346.41

307.93
423.75
501.00

514.00
578.07
732.61

578.00
732.57

650.00
732.61

887.09
1,195.96
732.61
887.06
1,041.40

887.06
1,041.39
1,195.97

1,041.40

313.55
406.14
498.86
591.45

406.14

498.92
591.45

591.00
684.29

684.30

869.65
684.00
785.00
869.60
960.14
1054.84
1421.30
869.62
1,055.00
1,245.00
869.54
1,055.00
1,240.00
1,428.00
1,283.00
1,247.38
1,481.00
1,781.00

392.72
516.20
639.77
763.48

516.18

639.80
763.48

763.48
886.90

886.94
1,010.00
1,134.00

886.94
1,010.52
1,133.99
1,216.00
1,381.10

1,381.00
1,628.21
1,133.44
1,381.00
1,628.21
1,879.00
2,123.00
1,628.00
1,875.00
2,366.00

769.82

1,076.00
1,379.00

1,379.00
2,001.00
1,694.64
2,310.00
2,623.00

2,310.00
2,928.00

1,623.00

1,988.60

2,366.80

2,735.50
3,100.00

3,477.00
3,844.00

3,144.00

4,013.80
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CANAL CPS
R PESO TEORICO | PA A D) | PA OR ALMA
Pulg. mm. | Kg./m. | Kg./Pza.| Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm.
a b @ d

3 76.2 6.14 37.5 1.41 35.81 0.27 6.93 0.17 4.32
3* 5.21 31.8

4 . 8.19 50.0 1.58 | 40.23 | 0.30 7.52 0.18 4.67
4* 01.6 6.68 40.8 1.92 | 48.77 0.20 5.08
5 127.0 | 10.16 | 62.0

6 12.20 | 75.0 203 | 5166 @ 0.34 8.71 0.22 9519
6 152 4 15.60 | 95.0 216 | 54.79 0.31 7.98
6 19.35 | 118.0 | 2.26 | 57.40 0.44 11.10
8 1710 | 105.0 | 2.34 | 59.51 0.39 9.91 0.24 6.10
8 203.20 | 20.46 | 125.0 | 2.53 | 64.19 0.30 7.70
8 2730 | 170.0 | 2.60 | 65.00 0.49 12.37
10 22.80 | 140.0 | 2.89 | 73.30 | 0.44 11.10 | 0.39 10.00
10 29.80 | 182.0 | 3.03 | 76.00 0.53 13.36
10 254.0 37.20 | 227.0 | 3.37 0.67 17.09
10 4470 | 272.5 85.70

12 30.80 | 188.0 | 3.50 | 88.90 | 0.65 16.50 | 0.51 13.00
12 304.8 | 37.20 | 227.0 | 3.70 | 94.00 0.71 18.00
12 4460 | 272.0

15 50.00 | 308.0

15 59.00 | 360.0

15 74.00 | 454.0

CANAL CPS a




MATERIALES PARA CONSTRUCCION

VARILLA
No. | DIAMETRO PESO AREA | Lon- | Pzas/
gitud | ton.
mm. | Pulg. Kg./ | Kg./ | mm? mts.
pza. | mts.
2.5 7.9 5/16 4.70 0.388 49 12 213
/, 3 9.5 3/8 6.72 0.560 71 12 148
4 12.7 12 11.95 | 0.994 127 12 83
%émet,? 7 f o 5 15.9 5/8 18.72 | 1.552 198 12 58
ominal g
Perimetro. i 6 19.05 34 27.00 | 2.235 | 285 12 37
\—/ 7 22.2 7/8 36.50 | 3.042 | 388 12 27
8 254 1 47.68 | 3.973 | 507 12 20
9 286 | 11/8 | 60.39 | 5.033 | 642 12 16
10 | 318 | 11/4 | 7470 | 6.225 | 794 12 13
1 349 | 13/8 | 90.03 | 7.503 | 957 12 1
12 | 38.1 11/2 1 107.26 | 8.938 | 1140 12 9
NORMA: NMX-C407-ONNCCE-2001 GRADO 30/42
REJILLA IRVING MALLA ELECTROSOLDADA
MEDIDA | ANCHO | LON- |SUPERFICIE| ACABADO | PESO [l "% | ™ e o] “acero | imeat |42
GITUD cm./mts.
Espesor Peralte (mts.) | (mts.) 6x6-4/4 | 250 | 5.72 169 | 40 | 245
1/8 | 3/4 1 6 Liso Natural, Negro | 114.60 6x6-6/6 | 250 | 4.88 123 | 40 | 183
Galvanizado 6x6-8/8 | 250 | 411 | 0.87 | 40 | 130
1/8 1 1 6 Liso / Natural, Negro | 146.40 6x6-10/10| 2.50 3.43 0.61 40 90
Dentado Galvanizado
Rollos de malla de 100 m?
1/8 11/4 1 6 Liso / Natural, Negro | 178.80
Dentado Galvanizado ALAMBRE
1/8 | 112 1 6 Liso/ | Natural, Negro | 211.20 Calibre | mm. | m./Kg. | Kag.lrollo
Dentado Galvanizado 16 165 59 50
3/16 | 3/4 1 6 Liso / Natural, Negro | 162.60 14 2.11 36 50
Dentado Galvanizado 12 277 21 50
3/16 1 1 6 Liso / Natural, Negro | 211.20 10 3.41 14 50
Dentado Galvanizado 8 419 9 50
1 11/4 1 Liso / Natural, N 259.80 74
3/16 ® | Dontado | Gavarizado. ALAMBRON
Dentado Galvanizado en pulgadas
’ 5.5 1.218
13/4 Liso / Natural, N 358.20
316 ! 6 Delr?t%do gaLll\r/:niz:c?crao 6.3 0.250
3/16 2 1 6 Liso / Natural, Negro | 406.20 7.0 0.276
Dentado Galvaﬁizado ' 8.0 0.315
3/16 | 21/4 | 1 6 Liso/ | Natural, Negro | 454.80 95 0.574
Dentado Galvaﬁizado ' 10.0 0.394
11.0 0.434
3/16 | 21/2 1 6 Liso / Natural, Negro | 503.40 12.0 0.473
Dentado Galvanizado




P REL /5T
SILERLT

PANELES AISLANTES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIAL

Fachada (o muro) tornillo oculto

CLAVE DESCRIPCION COLOR LONGITUD
PMM22A035 PUR 1 1/2” en RAL 9002 Blanco Ostra 11.95 m.

PMM21A040 | PUR 40 mm., en RAL 9003| Blanco Pirineo | 11.95 m.
PMM22A040 |PUR 40 mm.,en RAL9002 | Blanco Ostra 11.95 m.
PMM21A050 |PUR 50 mm., en RAL 9003 | Blanco Pirineo | 11.95 m.
PMM22A050 |PUR 50 mm., en RAL9002| Blanco Ostra 11.95 m. ‘
PMM22A060 |PUR 60 mm., en RAL9002 | Blanco Ostra 11.95 m.

Panel Isotherm

DESCRIPCION COLOR LONGITUD
PMM31A080 | 1125en 80 mm., en RAL9003 | Blanco Pirineo 11.95 m.
PMM31A100 |1125en 100 mm., en RAL 9003| Blanco Pirineo | 11.95 m. A- Espesor
PMM32A060 60 mm., en RAL 9002 Blanco Ostra 11.95 m. B-Ancho
PMM32A100 [1125en 100 mm.,en RAL9002| Blanco Ostra 11.95 m.
C-Grecas
Fachada (o muro)
D-Largo

CLAVE DESCRIPCION COLOR LONGITUD
PMM33A050 |50 mm., Lana de Roca, RAL9002| Blanco Ostra 11.95 m.
PMM33A050VL | 50 mm., Lana de Roca Blanco Ostra Varios L.
PMM34A050VL 50 mm., Lana Mineral Blanco Pirineo | Varios L.

Cubierta (o techo) 5 Grecas fijacion visible
CLAVE DESCRIPCION COLOR LONGITUD
PMT12A030 En 30 mm., en RAL 9002 Blanco Ostra 11.95 m. A
PMT12A035 En 1 1/2”, en RAL 9002 Blanco Ostra 11.95 m. +
B

PMT12A050 En 50 mm., en RAL9002 | Blanco Ostra 11.95 m.
PMT12A080 En 80 mm., en RAL 9002 Blanco Ostra 11.95 m.
PMT12B035 En 1 1/2”, en RAL 9002 Blanco Ostra 10.00 m.
PMT12C035 En 1 1/2”, en RAL 9002 Blanco Ostra 8.00 m.

Complementos

Muro y Cubiertas (o techo) e e

plesEl el miadbcll  (PVIREMLATP| Remate lateral pared
PMM32A100VL Muro pared 35 mm. Varios L. PMARA Arandela BP
PMTH12A065 Cubierta (o techo) 11.90 m. _—
Imitacion Teja 8004/9002 |  Rojo Teja/ PMSEMCUB | Semicubierta troquelada
PMTH13B65 | Cubierta (o techo) 65 mm. Blanco Ostra |4 o . PMTAPA Tapa frontal
~ Teja 8004/interior PMTOR115 | Tomillo Auto taladrante
imitacién Madera Roble tr/115




